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MACIÇOS, TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO MACIÇO, TIPO 
FREIO: FREIO BILATERAL, APOIO PÉS: APOIO PÉS 
REMOVÍVEL, CAPACIDADE MAXIMA: ATÉ 250 KG. 
SOFA DE CANTO RETRATRIL - MEDIDAS 2 LUGARES: [A] = 
80 CM, [L] = 195 CM E [P] = 80 CM, MEDIDAS 3 LUGARES: [A] 
= 80 CM, [L] = 195 CM E [ P] = 80 CM, PESO APROXIMADO 
DO SOFA: 80 KG. MODELO: SOFA DE CANTO 5 LUGARES 
RETRÁTIL, COR: CINZA, TECIDO: SUEDE, LUGARES: 5 
LUGARES, ASSENTO: ESPUMA D23, BRAÇO: ESPUMA D12, 
ENCOSTO: FIBRA + FLOCOS, PÉS: PVC, QUANTIDADE DE 
PÉS: 10, ESTRUTURA: MADEIRA DE EUCALIPTO 

VENTILADOR DE COLUNA - TIPO: COLUNA, POTÊNCIA 
MOTOR: 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220 V, 

37 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: OSCILANTE, REGULAGEM UND 
DE ALTURA E VELOCIDADE, MATERIAL: AÇO E PLÁSTICO, 
DIÂMETRO: 60 CM, COR: PRETA 

VALOR TOTAL ESTIMADO 

UND 1 

3 

AONICiir . 

'i 

4( 
, 

EXCLUSIVA 
ME/EPP, EM 

R$ R$ ATENDIMENTO 
3.451,00 3.451,00 AO INCISO I DO 

ART. 48 DA LEI 
N° 123/2006 

EXCLUSIVA 
ME/EPP, EM 

R$ R$ ATENDIMENTO 
244,00 732,00 AO INCISO I DO 

ART. 48 DA LEI 
N° 123/2006 

R$ 201.944,20 

02.DETALHAMENTO DO OBJETO. 
A aquisição de materiais permanentes destinados à Associação Pró-Criança e Adolescente e 
Casa do Idoso "Lar Vovó Ingraga", conforme Emenda Parlamentar n° 202441380007 e sob 
responsabilidade do Fundo Municipal de Assistência Social de Horizonte/CE, tem como objetivo 
garantir o pleno funcionamento e a continuidade das atividades desenvolvidas por essas 
instituições, assegurando um atendimento de qualidade aos públicos beneficiários. Na Casa do 
Idoso, os equipamentos irão beneficiar diretamente 50 idosos, promovendo melhores condições de 
acolhimento, conforto e bem-estar, enquanto, na Associação Pró-Criança e Adolescente, os 
materiais irão estruturar ações no contraturno escolar voltadas a crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade social, por meio de atividades educativas, culturais e esportivas. A 
contratação 6, portanto, essencial para a eficiência operacional das entidades, o alcance dos 
objetivos sociais e o cumprimento das finalidades públicas previstas em seus respectivos planos de 
trabalho. 
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ANEXO II DO TR 
RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Para fins de licitação, o(s) licitante(s) deverão comprovar o atendimento aos seguintes requisitos: 

a. Habilitação jurídica 
A habilitação jurídica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir 
obrigações, e a documentação a ser apresentada por ele limita-se ã comprovação de existência 
jurídica da pessoa e, quando cabível, de autorização para o exercício da atividade a ser 
contratada (Art. 66 da Lei Federal n° 14.133/21), devendo ser observado e apresentado, se for: 
a.1. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 
Comercial da respectiva sede; 
a.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 
Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sitio 
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 
a.3. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como 
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 
a.4. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, 
publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se 
localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, 
conforme Instrução Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de março de 2020. 
a.5. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local 
de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 
a.6. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da 
filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 
no Registro onde tem sede a matriz 
a.7. Ato de autorização para o exercício da atividade. 

Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 

b. Habilitação fiscal, social e trabalhista 
b.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, conforme o caso, 
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual; 
b.3. Prova de regularidade com a Fazenda federal, estadual e municipal do domicilio ou sede do 
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
b.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento 
dos encargos sociais instituídos por lei; 
b.5. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho (Mediante a apresentação de certidão 
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°5.452, de 1° de maio de 1943). 
b.6. Declaração quanto ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição 
Federal (Esta declaração ficará dispensada em caso de procedimento eletrônico onde o 
proponente opte por assinalar a opção constante do sistema). 
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b.7. 0 fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.° 123, de 2006, estará 
dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

c. Qualificação Econômico-Financeira 
cl. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 
contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais (já exigíveis e apresentados na forma da lei, 
devidamente registrado no órgão competente de origem) 
c.2. Indices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 
(um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração 
de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais 
e obtidos pela aplicação das seguintes formulas: 

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)/( Passivo Circulante + 
Passivo Não Circulante); 
II - Solvência Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e 
Ill - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante). 

c.3. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante. 
c.4. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos 
indices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para 
fins de habilitação capital social ou patrimônio liquido minimo de 10% do valor total estimado da 
contratação. 
c.5. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências 
da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei n° 
14.133, de 2021, art. 65, §1°). 
c.6. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 
contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há 
menos de 2 (dois) anos. (Lei n°14.133, de 2021, art. 69, §6°) 
c.7. 0 atendimento dos indices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante 
declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor. 

d. Qualificação Técnica 
dl. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica 
e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, 
por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso. 
d.2. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a 
contratos executados com as seguintes características minimas: 
d.3. Nome da contratada e da contratante 
d.4. Identificação do Contrato com tipo ou natureza do objeto 
d.5. Declaração satisfatória da entrega do objeto 
d.6. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial 
do fornecedor. 
d.7. 0 fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade 
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu 

suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto 
contratado, dentre outros documentos. 

e. Declarações 
e.1. Declaração de que a interessada atende aos requisitos de habilitação e de que o declarante 
responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei; 
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e.2. Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e 
para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas especificas; 
e.3. Declaração expressa de integral concordância com os termos do termo de referência e seus 
anexos; 
e.4. Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da 
habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
e.5. Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, 
nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de 
conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

Obs.: As declarações acima são facultativas, haja vista que, caso as declarações não sejam 
elaboradas em documento especifico e anexados na plataforma pelo Licitante, as mesmas poderão 
ser extraídas da Plataforma Compras.gov.br, não sendo a ausência destas motivo de inabilitação. 
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ANEXO III DO TR 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP 

NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ° 15.02.04082025.1 - FMAS. 

0 presente Estudo Técnico Preliminar — ETP foi realizado no período de 04 de agosto de 2025 a 01 
de outubro de 2025, em consonância com o inciso XX do art. 6°, §1° do art. 18° e com o Decreto 
Municipal n° 450/2023, de 28 de dezembro de 2023, a qual demonstra o resultado de todas as 
etapas transcorridas para fins de verificação da viabilidade da demanda. Esse estudo foi originado 
por equipe de planejamento designada a este fim, a partir da Documento de Formalização da 
Demanda — DFD constante do Plano de Contratação Anual — PCA do município, onde, conforme 
planejamento fixado, a demanda deve ser promovida para fins de atendimento as necessidades da 
Administração, tudo conforme parte "A" desse documento. Em seguida, realizou-se os trabalhos 
condizentes a análise de mercado, verificação e escolha da solução a que melhor se adequa as 
necessidades do(s) órgão(s) demandante(s) e levantamento do quantitativo adequado a demanda, 
assim como, a estimativa de preços do objeto para fins de orçamento, tudo isso, no sentido de 
verificar a viabilidade técnica e financeira do objeto, consoante dispõe a parte "B" do estudo. 
Posteriormente, adentrou-se as condições inerentes a contratação, seja pelas definições 
necessárias ao procedimento administrativo futuro ou, ainda, pelas demais peculiaridades do objeto 
a que precisam ser levantadas para fins de verificação dos requisitos previstos na legislação, nos 
termos da parte "C". Por fim, pontuou-se os elementos condizentes aos resultados pretendidos e as 
demais condições de observância necessárias para fins de garantia da eficácia do objeto e a 
viabilidade da demanda, conforme tópico "D". A parte "E" refere-se as justificativas condizentes ao 
objeto e os anexos que instruem e embasam a demanda. 

Deste modo, o Estudo Técnico Preliminar — ETP será composto por: 

PARTE A — INFORMAÇÕES GERAIS E PLANEJAMENTO DA DEMANDA. 
PARTE B — DA DEFINIÇÃO E VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO OBJETO E DA VIABILIDADE 
TÉCNICA E ECONÔMICA DA DEMANDA. 
PARTE C — CONDIÇÕES E DETALHAMENTOS NECESSÁRIOS A CONTRATAÇÃO. 
PARTE D — RESULTADOS ALMEIJADOS E POSICIONAMENTO CONCLUSIVO. 
PARTE E — JUSTIFICATIVAS E ANEXOS. 

A seguir detalhamos cada parte a que compõe o presente estudo, sendo: 

PARTE A — INFORMAÇÕES GERAIS E PLANEJAMENTO DA DEMANDA 

1. DO OBJETO: 
Necessidade de equipar com materiais permanentes à Associação Pró-Criança e Adolescente e 
Casa do Idoso "Lar Vovó Ingraça", com o objetivo de melhorar a infraestrutura, promover o bem-
estar dos beneficiários e assegurar o adequado funcionamento das atividades desenvolvidas por 
ambas as instituições, conforme Emenda Parlamentar n° 202441380007 sob a responsabilidade do 
Fundo Municipal de Assistência Social. 

2. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES 
ANUAL, SEMPRE QUE ELABORADO, DE MODO A INDICAR 0 SEU ALINHAMENTO COM 0 
PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO (ART.18°, §1°, INCISO II DA LEI FEDERAL N.° 14.133, 
DE 1° DE ABRIL DE 2021) 

Avenida Presidente Castel° Branco, 5100, Centro. CEP 62880-060 
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Consta a previsão da contratação do objeto junto ao PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - PCA 
referente ao exercício de 2025, com ID n°23555196000186-0-000001/2025 e DFD de n° 520/2024. 

PARTE B — DA DEFINIÇÃO E VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO OBJETO E DA 
VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DA DEMANDA 

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA ANALISE DAS ALTERNATIVAS 
POSSÍVEIS, E JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE 
SOLUÇÃO A CONTRATAR (ART.18°, §1°, INCISO V DA LEI FEDERAL N.° 14.133, DE 1° DE 
ABRIL DE 2021) 

0 presente levantamento de mercado visa subsidiar a aquisição de materiais permanentes 
destinados à Associação Pró-Criança e Adolescente e à Casa do Idoso "Lar Vovó Ingraga", 
conforme Emenda Parlamentar n° 202441380007, sob a responsabilidade do Fundo Municipal de 
Assistência Social. A partir da identificação das necessidades das instituições, foi verificada a 
demanda por equipamentos de informática, mobiliário, eletrodomésticos e outros bens 
permanentes essenciais para o pleno desenvolvimento das ações assistenciais. 

Considerando as alternativas possíveis, foram analisadas a aquisição de materiais novos e o 
aluguel de equipamentos. 

O aluguel de matériais permanentes pode ser vantajoso por exigir menor investimento inicial, 
incluir manutenção por parte do fornecedor, permitir flexibilidade na quantidade ou tipo de itens 
utilizados e facilitar a atualização tecnológica, especialmente em setores que demandam constante 
renovação. No entanto, apresenta desvantagens como o custo acumulado mais alto a longo prazo, 
a não incorporação dos bens ao patrimônio público, a dependência do fornecedor para suporte e 
reposição, além de possíveis limitações contratuais que dificultam a adaptação dos equipamentos 
ás necessidades especificas da instituição. 

A aquisição de materiais permanentes apresenta-se como uma solução vantajosa principalmente 
por possibilitar a incorporação dos bens ao patrimônio da instituição, garantindo sua utilização por 
longos períodos e promovendo maior autonomia no uso. Essa modalidade tende a representar 
melhor custo-beneficio a médio e longo prazo, especialmente quando os bens possuem vida CAN 
prolongada e baixa necessidade de manutenção. Além disso, ao serem adquiridos de forma 
definitiva, os materiais podem ser adaptados ás necessidades especificas do serviço, sem as 
restrições contratuais típicas do aluguel. Contudo, a aquisição exige um investimento inicial mais 
elevado e implica a necessidade de gestão e manutenção dos equipamentos por parte da 
instituição, o que demanda estrutura técnica e orçamentária adequada. 

Após análise comparativa, conclui-se que a aquisição de materiais permanentes para a 
Associação Pró-Criança e Adolescente e para a Casa do Idoso "Lar Vovó lngraça" é a solução 
mais adequada diante da necessidade de estruturar de forma eficiente e duradoura os serviços 
prestados por essas instituições. Equipamentos próprios garantem maior autonomia no 
desenvolvimento das atividades, como oficinas, atendimentos e rotinas de cuidado, evitando 
dependência de terceiros. Além disso, ao optar pela compra definitiva dos bens, evita-se o custo 
continuo com aluguéis, o que resulta em economia para o poder público a médio e longo prazo. 
Trata-se de uma medida que assegura qualidade, estabilidade e melhor aproveitamento dos 
recursos destinados à assistência social. 
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4. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERADO 0 PROBLEMA A 
SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PÚBLICO (ART.18°, §1°, INCISO I DA 
LEI FEDERAL N.° 14.133, DE 1° DE ABRIL DE 2021) 

A contratação de materiais permanentes justifica-se pela necessidade de garantir o pleno 
funcionamento e a continuidade das atividades desenvolvidas pelas associações envolvidas, 
assegurando o atendimento eficiente e de qualidade aos públicos beneficiários. 

No caso da Casa da Vovó Ingraga, a aquisição visa atender diretamente 50 (cinquenta) idosos, de 
ambos os sexos, com idade a partir de 60 anos, promovendo condições adequadas de 
acolhimento, conforto e bem-estar. Indiretamente, a atuação da instituição beneficia também as 
famílias dos idosos, instituições parceiras, a rede de atendimento socioassistencial e a sociedade 
em geral. 

No âmbito do projeto Pro - Criança e Adolescente, a demanda está relacionada à necessidade de 
atender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, especialmente nos 
períodos de contraturno escolar. A proposta contempla a oferta de atividades educativas, culturais 
e esportivas como dança, esporte e cultura, com qualidade técnica, contribuindo para o 
desenvolvimento integral dos participantes e a redução da exposição a riscos sociais. 

Assim, a contratação é essencial para garantir a eficiência operacional, o alcance dos objetivos 
sociais das instituições e o cumprimento das finalidades públicas previstas em seus planos de 
trabalho e termos de parceria. 

5. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADAS DAS 
MEMÓRIAS DE CALCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHES DÃO SUPORTE, QUE 
CONSIDEREM INTERDEPENDÊNCIAS COM OUTRAS CONTRATAÇÕES, DE MODO A 
POSSIBILITAR ECONOMIA DE ESCALA (ART.18°, §1°, INCISO IV DA LEI FEDERAL N.° 
14.133, DE 1° DE ABRIL DE 2021) 

5.1.As quantidades da contratação serão: 

CÓDIGO 
ITEM NO 

CATALOGO 

1 

ESPECIFICAÇÃO 

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE - ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: 
CAIXA DE SOM ATIVA COM ALTO-FALANTE - COM 2 VIAS DE 
REPRODUÇÃO ELETROACÚSTICA ; 1 CANAL BLUETHOOTH, USB, 
MICROSD E AUXILIAR SENDO P2 E 2X RCA, 1 CANAL ESPECIFICO COM 
2 CONECTORES DE ENTRADAS PARA PLUGS P10 PARA MICROFONES 
COM FIO E MICROFONE SEM FIO (WIRELESS) E 1 CANAL ESPECÍFICO 
PARA P GUITARRA, VIOLÃO, CAVAQUINHO (1X P10 MONO); POSSUIR 
ENTRADA MICRO SD E USB, PARA PEN DRIVE, MP3, CELULAR E 
OUTROS; POSSUIR CONEXÃO BLUETOOTH; POSSUIR BATERIA INTERNA UND 5 
COM AUTONOMIA DE ATE 14 HORAS; ENTRADA DE ENERGIA BIVOLT 
AUTOMÁTICO (220V); POSSUIR 1 ALTO-FALANTE DE FAIXA ESTENDIDA 
PARA MÉDIOALTO/ AGUDOS (HI-MID/HIGH) DE 15" COM NO MINIMO 600W 
RMS E 1 DRIVER 1". ACOMPANHAR: 1XCABO DE FORÇA, 1XCONTROLE 
REMOTO, 1X MICROFONE, 1X TRUPÉ METÁLICO COM 4 AJUSTES DE 
ALTURA, PODENDO SER REGULADO ENTRE 80 CM E 110 CM, MANUAL 
DE INSTRUÇÃO. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS 

UNID. QTDE 
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DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER 
ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO, POR 1 ANO. 
BEBEDOURO DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS DE PRESSÃO + 
CONJUGADO PARA CRIANÇA COM 1 TORNEIRA INOX - 
ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: ELÉTRICO; TIPO: COLUNA COM GABINETE E 
PIA TOTALMENTE EM /kW INOX COM REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE 
COMPRESSOR COM GAS R134A, COM TRÊS TORNEIRAS DE LATÃO 
CROMADO SENDO DUAS EM JATO PARA BOCA E OUTRA PARA COPO, 
AMBAS COM REGULAGEM DE JATO E FUNDO DE KO GALVANIZADO 
COM BASE ANTIDERRAPANTE; PARA SER UTILIZADO EM 
ESTABELECIMENTO DE GRANDE MOVIMENTO COM VAZÃO MINIMA DE 
0,5 LITROS DE ÁGUA POR HORA; POSSUIR VOLUME INTERNO DE 
2000ML; SISTEMA SINTETIZADO INTERNO DE FILTRAGEM; VOLTAGEM: 
220V; POSSUIR GARANTIA MINIMA DE UM ANO. 
CAMERA: SENSOR CMOS APS-C DE 24,1 MP, PROCESSADOR DE 
IMAGEM DIGIC 8, TELA SENSÍVEL AO TOQUE DE ÂNGULO VARIÁVEL DE 
3,0" E 1,04M, VIDEO UHD 4K24P E FILME COM LAPSO DE TEMPO 4K, 
SISTEMA AF DE 9 PONTOS; DUAL PIXEL CMOS AF, ISO 100-25600, ATÉ 5 
QPS DE DISPARO, WI-Fl E BLUETOOTH INTEGRADOS, LENTE EF-S 18-
55MM F/4-5.6 IS STM. 
MICROFONE SEM FIO - ESPECIFICAÇÕES MiNIMAS: DUPLO - COR: 
PRETO; RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ 15KHZ; - SISTEMA DE MÃO; 
POSSUIR 2 FREQUÊNCIA FIXA UHF, TIPO DINÂMICO, RECEPTOR SEM 
FIO COM 2 ANTENAS DE RECEPÇÃO; SAÍDA DE AUDIO BALANCEADA 
XLR E NÃO BALANCEADA P10; ALCANCE MÉDIO: 100METROS; RELAÇÃO 
SINAL - RUÍDO: 98DB, T.H.D.: <0,1%; FAIXA DE PORTADORA DE RE: 614 -
806MHZ; SENSIBILIDADE 109 A 12DB. ACOMPANHAR: 1X RECEPTOR SEM 
FIO COM 2 ANTENAS, 2 MICROFONES DE MÃO COM FUNCIONAMENTO UND 2 
COM 2 PILHAS AA, 1X CABO P10, 1XFONTE DE ENERGIA BIVOLT, 
1XMANUAL DE INSTRUÇÕES, 1XCERTIFICADO DE GARANTIA E CASE 
PARA TRANSPORTE. POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL. GARANTIA DE 
12 MESES. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS 
DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER 
ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO, POR 1 ANO. 
PROJETOR DATA SHOW - ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: MULTIMIDIA COM 
ALTO FALANTES EMBUTIOS E POSSUIR ENTRADA DE 3.5MM DE AUDIO, 
LUMINOSIDADE MINIMA 6.500 LUMENS. CONTRASTE: 10.000:1; 
RESOLUÇÃO: 1920X1080(WXGA);FORMATO DE TELA; 4:3 / 16:9; 
TECNOLOGIA DE PROJEÇÃO: LCD; 16 MILHÕES DE CORES OU 
SUPERIOR; TELA: 4:3 I 16:9; 
LÂMPADA: LED COM VIDA ÚTIL NO MINIMO 45.000 HORAS; CONEXÕES: 
2X HDMI, AV E USB; TAMANHO DA PROJEÇÃO: ATÉ 250 POLEGADAS; 
AJUDESTE DE FOCO: MANUAL; ACOMPANHA ACESSÓRIOS: CONTROLE UND 1 
REMOTO, CABO DE FORÇA, CABO DE AUDIO E VIDEO, E MANUAL DE 
INSTRUÇÕES; 0 IDIOMA DO MENU DEVERÁ SER MULTI IDIOMAS, 
INCLUINDO EM PORTUGUÊS-BRASIL; POSSUIR ATENDIMENTO DA 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. 
GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS DE 
TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER 
ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO, POR 1 ANO. 
REFLETOR DE LED 400W HOLOFOTE PROVA D'ÁGUA FRIO BIVOLT 
6500K ALTA POTÊNCIA PAVILHÃO BLINDADO 
NOTEBOOK - ESPECIFICAÇÕES MiNIMAS: PROCESSADOR: 6 NÚCLEOS, 
8 THREADS, 3.30 GHZ (FREQUÊNCIA TURBO ATÉ 4.40 GHZ) E 10MB 
CACHE; UNIDADE DE DISCO SSD COM CAPACIDADE MINIMA DE 240GB, 
COM INTERFACE PCI-EXPRESS M2; MEMÓRIA RAM TIPO DDR4 COM NO 
MiNIMO 4(QUATRO) GBYTE DE 3200MHZ, POSSUIR NO MINIMO 2 (DOIS) 
SLOTS DE MEMÓRIA DDR4 COM SUPORTE PARA EXPANSÃO PARA ATE 
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64 (SESSENTA E QUATRO) GBYTE COM POSSIBILIDADE DE 
IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; TELA DE LED 
WIDESCREEN DE NO MINIMO DE 14 POLEGADAS COM RESOLUÇÃO 
FULL HD (1920X1080), COM ANGULO DE ABERTURA DE 180 GRAUS; COM 
WEB CAMERA HD 720P; PLACA MÃE COM PELO MENOS 2 PORTA USB 
3.2 E 1 PORTA USB-C 3.2, 1 PORTA HDMI 2.0, 1X RJ-45 GIGABIT, 1X 
COMBO MIC-IN/LINE-OUT (MICROFONE/FONE DE OUVIDO), 1X DC-IN 
(FONTE); AUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD) INTEGRADO MICROFONE E 
DOIS ALTO-FALANTES EMBUTIDOS; PROCESSAMENTO DE VIDEO HD 
INTEGRADO; REDE 10/100/1000 MBPS, GIGABIT ETHERNET; REDE SEM 
FIO IEEE 802.11 E BLUETOOTH 5.0; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL 
INSTALADO; LEITOR DE CARTÃO MICRO SD, SDHC E SDXC; TECLADO 
PORTUGUÊS-BRASIL 88 TECLAS; MOUSE TOUCHPAD INTEGRADO COM 
SUPORTE MULTI-TOUCH E BOTÕES INTEGRADOS; BATERIA DE LITI-ION 
REMOVIVEL DE NO MINIMO 4900MAH DE NO MINIMO 3 CÉLULAS; SER 
ULTRAFINO COM NO MÁXIMO 1600GRAMAS; DEVE POSSUIR OS 
SEGUINTES CERTIFICADOS E ITENS DE SEGURANÇA: ROHS, 
DMI,ABERTURAPARATRAVATIPOKENSINGTON, LEITOR DE IMPRESSÕES 
DIGITAIS TIPO TOUCH, CHIP TPM 2.0 INTEGRADO,. POSSUIR 
ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) 
MESES. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS 
DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER 
ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO, POR 1 ANO. 
AR CONDICIONADO 24.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: TIPO 

8 

SPLIT; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO:24000BTU/H;POTENCIA 
MAXIMA: 2168W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE 
REFRIGERAÇÃO (AMPERES)13,6; VAZÃO DE AR (M3/H)1101; GAS 
REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO): A; 
POSSUIR SERPENTINA COM TUBO DE COBRE; UTILIZAR GAS 
ECOLÓGICO R410A; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE 
TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO INVERTER; CONTROLE DA 
DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA PARA 
BAIXO)AUTOMATICO;NIVELDERUÍDOINTERNO:51DB/A; NÍVEL DE RUÍDO 
EXTERNO: 56DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA 
VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA UND 

TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO 
TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE 
TEMPERATURA; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO E TIMER; CICLO DE 
AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - 
DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E 
CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE 
TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS 
DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER 
ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. 
TELA DE PROJEÇÃO PLANA RETRÁTIL, ACIONAMENTO POR CONTROLE 
REMOTO E MANUAL, COM ACEITE DE PROJEÇÃO FULL HD, 133", 16:9, 
DIMENSÕES APROXIMADAS DA AREA VISUAL DE PROJEÇÃO 2,94M X 

9 1,66M, COM CAIXA MOTORIZADA DE DIMENSÕES APROXIMADAS 0,10M 
X 0,10M X 3,30M, MOTOR ELÉTRICO TUBULAR, 220V, COM AJUSTES DE UND 

PARADA, COMEÇO E FIM DE CURSO, PELÍCULA VINiLICA TENSIONADA, 
ALTO CONTRASTE, COR BRANCA COM BORDAS PRETAS E VERSO 
PRETO. 
VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 
DESIGN MODERNO, COM PE SENDO BASE REDONDA COM SAPATAS 
ESTABILZIADORAS, 3 VELOCIDADES, MODELO: COLUNA COM ALTURA 

10 MiNIMA DE 120CM E MÁXIMO 175CM; COR: PRETO, OSCILANTE PARA UND 
DIREITA E ESQUERDA; GRADES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR 
PRETA E REMOVÍVEL, COM PROTETOR TÉRMICO, HÉLICE FINA EM 
POLIPROPILENO; POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA 
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MiNIMA DE 145 W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE 
VELOCIDADES; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES 
COMASSISTENCIATÉCNICAPRESTADA NO ESTADO DO CEARA OU 
ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM 
QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. 
TATAME: MATERIAL: E.V.A, COMPRIMENTO PLACA: 1 M, LARGURA 
PLACA: 1 M, ESPESSURA PLACA: 30 MM, CARACTERÍSTICAS UND 50 
ADICIONAIS: PELÍCULA TEXTURIZADA E SILICONADA 
MESA DE SOM AMPLIFICADORA COM 12 CANAIS - CANAIS: 12 CANAIS 
ENTRADAS: 16: ENTRADAS MONO/ESTÉREO: 4/4 + 12 CANAIS 
EQUALIZAÇÃO: - COMPRESSORES DE ESTÚDIO COM UM ÚNICO 
POTENCIÔMETRO EM TODOS OS CANAIS MONO - EQS DE 3 BANDAS 
ESTILO BRITÂNICO NEOCLÁSSICO PARA UM SOM MAIS REAL EQ DE 
CANAL MONO: 3-BANDAS; EFEITOS: - NOVO PROCESSADOR DE 
EFEITOS PARA ESTÚDIOS COM 16 PRESETS EDITÁVEIS INCLUINDO 
REVERB, CHORUS, FLANGER, DELAY, PITCH SHIFTER, MULTI-EFEITOS, 
FUNÇÃO TAP E CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS DO USUÁRIO 
ARMAZENÁVEIS - PRESETS DO PROCESSADOR FX: 16 SAÍDA: 
INTERFACE/SAÍDA USB: 2-ENTRADAS/2-SAÍDAS TENSÃO: (100 - 240 V-), 
SOM LIVRE DE RUÍDOS, RESPOSTA TRANSIENTE SUPERIOR E BAIXO 
CONSUMO DE ENERGIA. FONTE: FONTE DE ENERGIA FULL-RANGE 
PARA MAIOR FLEXIBILIDADE - MIXER ANALÓGICO DE BAIXÍSSIMO RUÍDO 
E GRANDE HEADROOM; - PRE-AMPLIFICADORES PARA MICROFONE DE 
ALTÍSSIMO DESEMPENHO XENYX COMPARÁVEIS A PRÉ-
AMPLIFICADORES DE RENOME; - INTERFACE ESTÉREO DE ÁUDIO/USB UND 1 
EMBUTIDA PARA CONEXÃO DIRETA COM 0 SEU COMPUTADOR. 
GRAVAÇÃO DE AUDIO LIVRE, SOFTWARE DE EDIÇÃO E PODCAST E 
MAIS DE 150 PLUG-INS DE FEITO/INSTRUMENTOS E DRIVER DE BAIXA 
LATENCIA JÁ INCLUSOS; SOFTWARE DE PRODUÇÃO MUSICAL 
BEHRINGER COMPACT XT2.5; - REVOLUTIONARY ENERGY JÁ INCLUSO 
COM SEQUENCIADOR AUDIO/MIDI QUE CARREGA QUASE 
INSTANTANEAMENTE EM TODAS AS PLATAFORMAS DE 
COMPUTADORES; - LEDS DE PICO EM TODOS OS CANAIS; - SAÍDA 
MASTER BALANCEADAS COM CONECTORES XLR BANHADOS A OURO; - 
SAÍDAS DE FONE/CTRL ROOM COM MATRIZ DE FONTE MULTI-ENTRADA; 
- POTENCI6METROS DE 60-MM COM PRECISÃO LOGARÍTMICA E 
CONTROLES ROTATÓRIOS; - PADRÃO DE INSTALAÇÃO EM RACKS PARA 
MAIOR FLEXIBILIDADE DE INSTALAÇÃO; - BUSES MIX: 2/2; PRÉ-
AMPLIFICADORES XENYX PARA MICROFONES: 6; - CANAL DE ENVIO 
EFEITO MON/FX: 1/1; - RETORNOS DE EFEITOS: 2 ESTÉREO; - 
MEDIDORES EM LED: 12-LED. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES. 
APARELHO CELULAR COM A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO MINIMA: 
ARMAZENAMENTO INTERNO DE 128 GB, MEMÓRIA RAM DE 4 GB, 
RECEBER 2 CHIPS, TELA DE 6,7", RESOLUÇÃO DA CAMERA TRASEIRA UND 1 
DE 50MP + 2MP, RESOLUÇÃO DA CAMERA FRONTAL DE 8MP, 
CAPACIDADE DA BATERIA DE 5000MAH. 
ARMÁRIO DE Ago DE 2 PORTAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TRANCA 
COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS. MEDIDAS: 200CM ALTURA X0,840M 
LARGURA X 0,42CM PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE 4- 5%. SER 
CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 NORMALIZADA LAMINADA A 
FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS; POSSUIR 
PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO 
ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO E 
FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM UND 4 
TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL; DEVEM SER 
PINTADAS COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR UM PROCESSO 
DE NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA 
HIBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM 
ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA; POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO 
ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO 
EM PERFIL PVC NA COR CINZA;POSSUIR4PRATELEIRAS, SENDO 3 
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MOVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 
50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS 
COM REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 
(0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS; POSSUIR KIT DE PÉS 
NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA 
COR PRETO FIXADO AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE 4 BUCHAS COM ROSCA 
INTERNA E 12 PARAFUSOS DE 13MM; PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS 
DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA; ESSE PRODUTO DEVE 
SER MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, 
DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO 
HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. 
MESA COM DUAS GAVETAS ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: MEDINDO (A X 
L X P) 740MMX1200MMX600MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. NA COR 
CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 
15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO 
INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA 
DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA 
HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 2 
GAVETAS MEDINDO (A X LX P) 200MMX290MMX375MMCOM COM 
VARIAÇÃO DE +/- 5%. ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR 
FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTIJAO, E 
LINGUETA; POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO 
IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXO CONFECCIONADO EM MDP REVESTIDO 

UND 3 

POR AMBAS AS FACES NA COR CINZA, E ENTRE 
ELASALMOFADAEMMDPDE15MM NA MESMA COR DO TAMPO, PONTEIRA 
TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE (5MM)DE POLIESTIRENO QUE 
PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO 
SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE 15MM E PINOS 6MM COM 
ROSCA SOBERBA. 
VASILHAME DE BOTIJA0 DE GAS, MATERIAL CHAPA AÇO, COM 
CAPACIDADE PARA 13KG DE GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO). 

16 FABRICADO SEGUNDO NORMA NBR 8460 DA ABNT. POSSUI 
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE EM CASO DE AUMENTO DA UND 1 
PRESSÃO INTERNA LIBERA 0 GLP IMPEDINDO QUE OCORRA UMA 
EXPLOSÃO DO VASILHAME. BOTIJA0 VAZIO. 
ESCADA FIVRA DE VIDRO - ALTURA: 2,60 M, QUANTIDADE DEGRAUS: 8 

17 UM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO TESOURA, DUPLO ACESSO, 
PÉS ANTIDERRAPANTES, CAPACIDADE: 110 KG 

UND 1 

CADEIRA TIPO CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO - 
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM 

18 MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE. SER ADITIVADO 
COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES; POSSUIR DESIGN UND 120 
MODERNO E CONFORTÁVEL. SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; 
DIMENSÕES APROXIMADAS DE (AX L X P) 88 X 40 X 39 CM. 
TV LED 43 POLEGADAS SMART - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:TELA LED, 
FORMATO TELA: 16:9, ANGULO DE VISÃO: 178 X 178; AUDIO: POTÊNCIA 
DE AUDIO MINIMA: 20W RMS; BRILHO: 256 CD/M2 OU SUPERIOR; 
POSSUIR PROCESSADOR QUAD CORE DE NO MINIMO 1 GHZ; POSSUIR 
DOLBY AUDIO, WIRELESS E MEDIACAST; CONVERSOR DIGITAL 
INTEGRADO, WIFI INTEGRADO; TAMANHO DA TELA: 42 POLEGADAS OU 

19 
SUPERIOR; IMAGEM: RESOLUÇÃO MINIMA: 1920 X 1080 FULL HD; 
SISTEMA DE CORES: PAL-M, PAL-N, NTSC; IDIOMAS: PORTUGUÊS E 
INGLÊS; CONEXÕES: - ENTRADA AUDIO E VIDEO: 1X, ENTRADA USB 2.0: 
1X OU MAIS, ENTRADAS HDMI: 3 OU MAIS, ENTRADA S/PDIF: 1X, 
ENTRADA RF (DIGITAL E ANALÓGICO): 1X ENTRADA RJ 45 (LAN): 1X; 
COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE; CABO DE 
ALIMENTAÇÃO; ACOMPANHAR CONTROLE REMOTO COM BOTÕES 
ACESSIVEIS; ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC 50-60HZ; ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARA, OU ATRAVÉS DE 
TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER 

UND 1 
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ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. 
CAMA ELÁSTICA - MATERIAL ARMAÇÃO: METAL, MATERIAL 
COBERTURA: LONA, MATERIAL REDE PROTEÇÃO: POLIÉSTER, 
FORMATO: REDONDO, DIÂMETRO: 2,70 M, LARGURA: NÃO APLICÁVEL M, 
COMPRIMENTO: NÃO APLICÁVEL M, ALTURA: 60 CM, RESISTÊNCIA: 250 UND 1 
KG, TRATAMENTO SUPERFICIAL MOLA: GALVANIZADO, ACABAMENTO 
ESTRUTURA: PINTURA ELETROSTÁTICA, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS: COM POSTES E REDE LATERAL 
TABLET ESPECIFICAÇÕES MiNIMAS: TABLET TELA DE RETINA MULTI-
TOUCH DE NO MINIMO 10,2 POLEGADAS (NA DIAGONAL) 
RETROILUMINADA POR LED, POSSUIR TECNOLOGIA IPS RESOLUÇÃO 
DE NO MINIMO 2160 X 1620 PIXELS A 264 PPP 500 NITS DE BRILHO; 
POSSUIR REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPRESSÕES DIGITAIS E 
OLEOSIDADE; CHIP (PROCESSADOR) DEVERÁ POSSUIR ARQUITETURA 
DE NO MINIMO 64 BITS; POSSUIR CAMERA TRASEIRA DE NO MINIMO 8 
(OITO) MEGAPIXELS SENDO HDR, FOCO AUTOMÁTICO ESTABILIZAÇÃO 
AUTOMÁTICA DE IMAGEM E FORNTAL DE NO MINIMO 1,2 MEGAPIXELS 
COM FLASH RETINA, HDR E DETECÇÃO DE ROSTO E CORPO; UND 2 
GRAVAÇÃO DE VIDEO EM HD 1080P; POSSUIR ALTO FALANTES 
ESTÉREO E MICROFONE PARA CHAMADAS E GRAVQÃO DE VIDEO E 
AUDIO; POSSUI CONEXÃO WIFI 802.11 E DADOS PARA LIGAÇÃO VIA 
OPERADORA LIVRE E BLUETOOTH 4.2; POSSUIR BATERIA INTERNA 
RECARREGAVEL DE POLÍMERO DE LÍTIO COM CAPACIDADE MINIMA DE 
32,4 WATTS/HORA; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO; 
DEVERÁ ACOMPANHAR 1 CABO USB E 1 ADAPTADOR DE ENERGIA USB. 
GARANTIA TOTAL DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDOR E 
FABRICANTE). 
CAFETEIRA ELETRICA - MATERIAL: PLÁSTICO ABS, APLICAÇÃO: CAFÉ 
EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES, CAPACIDADE: 1,2 L, VOLTAGEM: 220 UND 1 
V, POTÊNCIA: 950 W 
CORTADOR DE GRAMA ELÉTRICO - TIPO MOTOR: ELÉTRICO, POTÊNCIA 
MOTOR: 1.300 W, MATERIAL LAMINA: AÇO, CARACTERÍSTICAS UND 1 
ADICIONAIS: 220V, REGULAGEM DE ALTURA, RECOLHEDOR TRASEIRO 
PISCINA DE BOLINHAS 1,50M X 1,50M - REVESTIMENTO: PRODUZIDO 
COM BAGUM, ESTRUTURA: FABRICADA EM AÇO GALVANIZADO, 
COLUNAS: REVESTIDAS COM 1SOTUBOS BLINDADOS DE ALTO 
IMPACTO, LATERAL: MULTICOLORIDA, LATERAIS: 4 LATERAIS DE 
MADEIRA REVESTIDA DE ESPUMA, RECOBERTA COM UMA CAPA DE 
BAGUM. POSSUEM "PÊZINHOS" PARA A LONA NÃO ENTRAR EM 
CONTATO COM O CHÃO. 
TOLDO: FEITO DE LONA COLORIDA XP50 E UM REFORÇO INTERNO 
PARA NÃO RASGAR NO PROCESSO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, 
BOLINHAS: 1.500 BOLINHAS. 
COMPUTADOR DE PORTE MÉDIO - (ESTAÇÃO DE TRABALHO) QUE 
ATENDA AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: CORE 17, 12' 
GERAÇÃO, FREQUÊNCIA DE PROCESSAMENTO DE 2,5 GHZ E 4,4 GHZ 
MAX TURBO, SSD DE 512 GB, 16 GB DE MEMÓRIA COM A 
POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA ATÉ 32 GB, PLACA DE REDE 
GIGABIT 10/100/1000, PLACA WIRELESS TECNOLOGIA AC, PLACA MÃE 
MICRO ATX QUE PERMITA CONECTAR E GERENCIAR UNIDADES DE 
DISCOS RÍGIDOS, UNIDADES DE MIDIAS ÓPTICAS, E OUTROS 
DISPOSITIVOS QUE POSSAM VIR A SER INSTALADOS, 4 INTERFACES UND 1 
USBS, INTERFACE PARA CONEXÃO DE ÁUDIO/MICROFONE, INTERFACE 
VGA/HDMI, GABINETE TORRE PRETO COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 
250W, TECLADO PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA 
LINGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "Ç", 104 TECLAS, MOUSE USB 2.0, 
GUIA DE INSTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL WINDOWS 11 PROFISSIONAL 
INSTALADA, GARANTIA DE 1 (UM) ANO, MONITOR LED DE 21 
POLEGADAS WINDESCREEN, TELA ANTIREFLEXIVA, RESOLUÇÃO 
1920X1080 FULL HD, 60 HZ, CONTRASTE 5.000.000: 1, BRILHO (CD/M2) DE 
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250, TEMPO DE RESPOSTA DE ATE 5MS, COM CONEXÃO HDMI, VGA, 
BASE AJUSTÁVEL PIVOT 90 GRAUS ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO 
CERTIFICADO EPEAT GOLD CE, ROHS E REGISTRO INMETRO, COR 
PRETO. 
CARRINHO DE MAO - COM CAÇAMBA RASA METÁLICA AZUL/PRETO 50L, 
BRAÇO METÁLICO E PNEU MACIÇO. 
EXTINTOR P6 ABC 6 KG - ACOMPANHA SUPORTE DE PAREDE E DE 
PISO (TRIPE) E PLACA FOTOLUMINESCENTE 
ESTANTE DE 'kg() DE 6 PRATELEIRAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 
PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS 
(4 DOBRAS PERPENDICULARES) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E 
POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°); AS 04 COLUNAS 
CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE 
ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS 
DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM 
E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS 
OMEGA NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS MEDINDO 13 X 50 X 
900MM COM 4 DOBRAS; ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS 
SEXTAVADAS ZINCADAS DE 1/4 X 1/2 ; ACOMPANHAR PÉS TIPO SAPATAS 
EM "L" EM POLIPROPILENO RESISTENTE COM RECORTE CENTRAL 
POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. ACABAMENTO DA ESTANTE 
(COLUNA E PRATELEIRAS) DEVE SER PINTADO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA; 
DIMENSÕES: ALT - 2000MM LARG. 920MM PROF. 300MM. 
MAQUINA LAVAR ROUPA - TIPO: AUTOMÁTICA, CAPACIDADE: 30 KG, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUNÇÕES LAVAR E CENTRIFUGAR, 
CONTROLES DE PROGRAMA, VOLTAGEM: 220/V, MATERIAL GABINETE: 
AÇO COM PINTURA EPDXI, MATERIAL CESTO: AÇO INOXIDÁVEL 
FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BAIXA 
PRESSÃO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL 
PINTURA ELETROSTÁTICA; SEIS GRELHAS EM AÇO CARBONO 
REFORÇADO MEDINDO NO MINIMO 300 X 300 MM; POSSUIR GRELHAS 
30X30 CM EM FERRO FUNDIDO E QUEIMADORES DUPLOS COM 
DIÂMETRO DE NO MiNIMO 150MM A GÁS EM FERRO FUNDIDO EXTRA 
REFORÇADO, DESMONTÁVEIS PARA LIMPEZA; REGISTROS CROMADOS 
EM AÇO COM VÁLVULAS DE GAS PARA AJUSTE DA CHAMA, ALTO OU 
BAIXO, COM DUPLO COMANDO E CONTROLE 
INDIVIDUALDECHAMASATRAVÉSDEACENDIMENTO MANUAL; BANDEJAS 
COLETORAS DE RESÍDUOS, PAINEL DE COMANDO EM AÇO 
INOXIDÁVEL; MANÍPULOS EM BAQUELITE INDIVIDUAIS PARA COROA E UND 1 
CACHIMBO COM AJUSTE GRADUAL DE CHAMA; ESTRUTURA SUPERIOR 
E INFERIOR EM PERFIL DE 70MM COM PRATELEIRA GRADEADA E 
MONTANTES ESTRUTURAIS EM KO; PÉS COM SAPATAS EM 
POLIAMIDA 6.0 (NYLON); ALIMENTAÇÃO DE GAS NATURAL OU GLP (COM 
FORME REQUERIDO) ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO EM KO INTERLIGADO 
AOS QUEIMADORES E REGISTROS DE COMANDO PRESSÃO DO GAS: 
GLP: 285MMCA/ GN: 200MMCA; COR: PRETO GARANTIA DO 
FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA 
NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA 
AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA 
ADMINISTRAÇÃO. 
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 04 LITROS ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: 
CAPCIDADE DO COPO: 04 (QUATRO) LITROS; ESTRUTURA ROBUSTA 
CONFECCIONADO EM KO INOXIDÁVEL, MOTOR COM POTÊNCIA 
MINIMA DE 650W, ROTAÇÃO 3.500 RPM; COPO COM SUPERFÍCIE LISA, 
LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM KO INOX UND 1 
ESCOVADO, COM ALÇA, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE 
CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER 
OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE 
LIMPAVEL E P I TIMTI À CORR OSÃO E ACIDEZ; TAMPA DE 
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BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA (PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO 
COPO) E UMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE 
INGREDIENTES; POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL; 
VOLTAGEM: 220 V; CERTIFICADO PELO INMETRO E DE ACORDO COM A 
NR 12 GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS DE 
TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER 
ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. 
PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADO, COM 
CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, COMPROBATORIOS DE CONFORMIDADE 
COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. CAPACIDADE: ARMAZENAMENTO DE 
ÁGUA GELADA: 2,2LITROS. FORNECE ATÉ 3,8 LITROS/HORA DE AGUA 
GELADA ATENDIMENTO: MÍNIMO DE 20 PESSOAS; CARACTERÍSTICAS 
GERAIS: CONSTITUÍDO DE: SISTEMA DE TRATAMENTO ATRAVÉS DE 
ELEMENTOS FILTRANTES QUE REMOVEM OSPARTICULADOS DA ÁGUA 
E 0 CLORO LIVRE. COMPRESSOR INTERNO COM GAS REFRIGERANTE 
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. BOTÕES DE ACIONAMENTO 
AUTOMÁTICO DO TIPO FLUXO CONTINUO, COM REGULAGEM PARA 
DIFERENTES NÍVEIS DE TEMPERATURA (NATURAL, FRESCA OU 
GELADA) OU TORNEIRA. BICA TELESCÓPICA OU AJUSTÁVEL PARA 
RECIPIENTES DE DIVERSOS TAMANHOS; CÂMARA VERTICAL DE 
FILTRAGEM E PURIFICAÇÃO. BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL PAINEL 
FRONTAL EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA COM PROTEÇÃO 
UV. FILTRO COM 7 ESTÁGIOS DE PURIFICAÇÃO; PRODUTO DE 
CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, 0 EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR 

32 SELOS INMETRO, COMPROBATÓRIOS DE CONFORMIDADE COM A 
LEGISLAÇÃO VIGENTE, INCLUSIVE,COM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA 
"APROVADO". 0 GÁS A SER UTILIZADO NO PROCESSO DE 
REFRIGERAÇÃO NÃO PODERÁ SER PREJUDICIAL ;ek CAMADA DE 
OZÔNIO, CONFORME PROTOCOLO DE MONTREAL DE 1987; DECRETO 
FEDERAL N° 99.280 DE 07/06/90, RESOLUÇÃO CONAMA N° 13 DE 1995, 
DECRETO ESTADUAL N°41.269 DE 10/03/97 E RESOLUÇÃO CONAMA N° 
267 DE 2000. É DESEJAVEL E PREFERENCIAL QUE 0 GÁS 
REFRIGERANTE TENHA BAIXO ÍNDICE GWP ("GLOBAL WARMING 
POTENTIAL" - POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL), CONFORME 0 
PROTOCOLO DE KYOTO DE 1997 E DECRETO FEDERAL N° 5445 DE 
12/05/05, DEVENDO NESTA OPÇÃO UTILIZAR 0 GAS REFRIGERANTE 
"R600A". DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E 
CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE 
OPERAÇÃO, ESTANDO DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA 
PORTARIA INMETRO N° 185, DE 21 DE JULHO DE 2000, QUE DETERMINA 
A OBRIGATORIEDADE DE TODOS OS PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS 
SE ADAPTAREM AO NOVO PADRÃO DE PLUGUES E TOMADAS NBR 
14136, A PARTIR DE 1° DE JANEIRO DE 2010. 
REFRIGERADOR/GELADEIRA 2 PORTAS ESPECIFICAÇÕES MiNIMAS: 
TIPO DE DEGELO: FROST FREE; QUANTIDADE DE PORTAS: 2; 
CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO REFRIGERADOR: 280LITROS OU 
SUPERIOR; CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO FREEZER: 90 LITROS OU 
SUPERIOR; CAPACIDADE ARMAZENAGEM TOTAL: 370LITROS OU 
SUPERIOR; PRATELEIRAS: 3 PRATELEIRAS DE VIDRO, 

33 SENDO 1 DOBRÁVEL; BANDEJAS: 1 BANDEJA DESLIZANTE; CONTROLE 
DE TEMPERATURA EXTERNO: ELETRÔNICO; PORTA OVOS: 2 X 6 OVOS; 
GAVETAS: 1 GAVETA LEGUMES; ILUMINAÇÃO: LED; FORMA DE GELO; 
PÉS: REGULÁVEIS; PUXADORES: 2 FABRICADO EM METAL; EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA: A; TENSÃO: 220V; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) 
MESES COM ASSISTENCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARA 
OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO 
SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. 
TV LED 60 POLEGADAS SMART - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:TELA LED, 

34 FORMATO TELA: 16:9, ANGULO DE VISÃO: 178 X 178; AUDIO: POTÊNCIA 
DE AC.010 MINIMA: 20W RMS; BRILHO: 256 CD/M2 OU SUPERIOR; 
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POSSUIR PROCESSADOR QUAD CORE DE NO MINIMO 1 GHZ; POSSUIR 
DOLBY AUDIO, WIRELESS E MEDIACAST; CONVERSOR DIGITAL 
INTEGRADO, WIFI INTEGRADO; TAMANHO DA TELA: 42 POLEGADAS OU 
SUPERIOR; IMAGEM: RESOLUÇÃO MINIMA: 1920 X 1080 FULL HD; 
SISTEMA DE CORES: PAL-M, PAL-N, NTSC; IDIOMAS: PORTUGUÊS E 
INGLÊS; CONEXÕES: - ENTRADA AUDIO E VIDEO: 1X, ENTRADA USB 2.0: 
1X OU MAIS, ENTRADAS HDMI: 3 OU MAIS, ENTRADA S/PDIF: 1X, 
ENTRADA RF (DIGITAL E ANALÓGICO): 1X ENTRADA RJ 45 (LAN): 1X; 
COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE; CABO DE 
ALIMENTAÇÃO; ACOMPANHAR CONTROLE REMOTO COM BOTÕES 
ACESSIVEIS; ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC 50-60HZ; ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS DE 
TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER 
ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. 
CADEIRA DE RODAS - TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL, TIPO 
CONSTRUTIVO: DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA: ALUMÍNIO, 
ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI, TIPO USO: LOCOMOÇÃO, 
TAMANHO: ADULTO, APOIO BRAÇO: APOIO BRAÇOS FIXOS, 
ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: ENCOSTO E ASSENTO EM UND 2 
NYLON, APOIO PERNAS: ELEVAÇÃO DE PERNAS, APOIO PANTURRILHA, 
TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS, TIPO PNEU TRASEIRO: 
TRASEIRO MACIÇO, TIPO FREIO: FREIO BILATERAL, APOIO PÉS: APOIO 
PÉS REMOVÍVEL, CAPACIDADE MAXIMA: ATÉ 250 KG. 
SOFA DE CANTO RETRATRIL - MEDIDAS 2 LUGARES: [A] = 80 CM, [L] = 
195 CM E [P] = 80 CM, MEDIDAS 3 LUGARES: [A] = 80 CM, [L] = 195 CM E [ 
P] = 80 CM, PESO APROXIMADO DO SOFA: 80 KG. MODELO: SOFA DE 

36 CANTO 5 LUGARES RETRÁTIL, COR: CINZA, TECIDO: SUEDE, LUGARES: UND 1 
5 LUGARES, ASSENTO: ESPUMA D23, BRAÇO: ESPUMA D12, ENCOSTO: 
FIBRA + FLOCOS, PÉS: PVC, QUANTIDADE DE PÉS: 10, ESTRUTURA: 
MADEIRA DE EUCALIPTO 
VENTILADOR DE COLUNA - TIPO: COLUNA, POTÊNCIA MOTOR: 200 W, 
TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 

37 UND 3 
OSCILANTE, REGULAGEM DE ALTURA E VELOCIDADE, MATERIAL: AÇO 
E PLÁSTICO, DIÂMETRO: 60 CM, COR: PRETA 

A estimativa de quantidades foi elaborada com base nas necessidades atuais e recorrentes das 
instituições envolvidas, considerando o número de beneficiários atendidos, a infraestrutura 
existente e os objetivos dos projetos sociais em andamento. 0 levantamento foi realizado com 
apoio das equipes técnicas e administrativas, observando o uso eficiente dos recursos públicos e a 
durabilidade dos bens a serem adquiridos. 

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADA DOS PREÇOS UNITÁRIOS 
REFERENCIAIS, DAS MEMÓRIAS DE CALCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DA() 
SUPORTE, QUE PODERÃO CONSTAR DE ANEXO CLASSIFICADO, SE A ADMINISTRAÇÃO 
OPTAR POR PRESERVAR 0 SEU SIGILO ATÉ A CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO (ART.18°, §1°, 
INCISO VI DA LEI FEDERAL N.° 14.133, DE 1° DE ABRIL DE 2021) 
Depois de escolhida a melhor solução as necessidades apresentadas, passou-se para a análise de 
viabilidade financeira da solução escolhida, mediante prévia estimativa financeira no mercado, 
através da realização de pesquisas de preços. 

A análise de mercado foi realizada em conformidade com o procedimento administrativo de coleta 
de pregos, proferida pela Central de Compras. 

Nos termos do Decreto Municipal n.° 450, de 28 de dezembro de 2023, o procedimento de coleta 
de pregos deve obedecer a regramento especifico no que tange as formalidades, meios, ordem e 
mecanismos de coleta, cabendo a Central de Compras, por ser o ente designado a este fim, a 
observância a estes procedimentos mínimos. 
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Deste modo, após o procedimento de coleta de pregos, originou-se o mapa de pregos, 
apresentando-se, assim, a estimativa para o objeto, de modo que este será o parâmetro a ser 
seguido para fins de limite do gasto e para balizamento quando do julgamento do certame. 

Por fim, estima-se a despesa (em valor total estimado) em R$ 201.944,20 (Duzentos e um mil 
novecentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos), conforme demonstra-se os valores abaixo: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTDE 

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE - ESPECIFICAÇÕES 
MINIMAS: CAIXA DE SOM ATIVA COM ALTO-FALANTE - COM 2 
VIAS DE REPRODUÇÃO ELETROACÚSTICA ; 1 CANAL 
BLUETHOOTH, USB, MICROSD E AUXILIAR SENDO P2 E 2X 
RCA , 1 CANAL ESPECÍFICO COM 2 CONECTORES DE 
ENTRADAS PARA PLUGS P10 PARA MICROFONES COM FIO 
E MICROFONE SEM FIO (WIRELESS) E 1 CANAL ESPECIFICO 
PARA P GUITARRA, VIOLÃO, CAVAQUINHO (1X P10 MONO); 
POSSUIR ENTRADA MICRO SD E USB, PARA PEN DRIVE, 
MP3, CELULAR E OUTROS; POSSUIR CONEXÃO 
BLUETOOTH; POSSUIR BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA 

1 DE ATE 14 HORAS; ENTRADA DE ENERGIA BIVOLT UND 5 
AUTOMÁTICO (220V); POSSUIR 1 ALTO-FALANTE DE FAIXA 
ESTENDIDA PARA MÉDIOALTO/ AGUDOS (HI-MID/HIGH) DE 
15" COM NO MINIMO 600W RMS E 1 DRIVER 1". 
ACOMPANHAR: 1XCABO DE FORÇA, 1XCONTROLE REMOTO, 
1X MICROFONE, 1X TRUPÉ METÁLICO COM 4 AJUSTES DE 
ALTURA, PODENDO SER REGULADO ENTRE 80 CM E 110 
CM, MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA DO FABRICANTE: 
12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA 
NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 
PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS 
PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO, POR 1 ANO. 
BEBEDOURO DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS DE PRESSÃO 
+ CONJUGADO PARA CRIANÇA COM 1 TORNEIRA INOX - 
ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: ELÉTRICO; TIPO: COLUNA COM 
GABINETE E PIA TOTALMENTE EM AÇO INOX COM 
REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR COM GÁS 
R134A, COM TRÊS TORNEIRAS DE LATÃO CROMADO SENDO 
DUAS EM JATO PARA BOCA E OUTRA PARA COPO, AMBAS 
COM REGULAGEM DE JATO E FUNDO DE AÇO 
GALVANIZADO COM BASE ANTIDERRAPANTE; PARA SER 
UTILIZADO EM ESTABELECIMENTO DE GRANDE 
MOVIMENTO COM VAZÃO MINIMA DE 0,5 LITROS DE ÁGUA 
POR HORA; POSSUIR VOLUME INTERNO DE 2000ML; 
SISTEMA SINTETIZADO INTERNO DE FILTRAGEM; 
VOLTAGEM: 220V; POSSUIR GARANTIA MINIMA DE UM ANO. 
CAMERA: SENSOR CMOS APS-C DE 24,1 MP, 
PROCESSADOR DE IMAGEM DIGIC 8, TELA SENSÍVEL AO 
TOQUE DE ANGULO VARIÁVEL DE 3,0" E 1,04M, VIDEO UHD 

3 4K24P E FILME COM LAPSO DE TEMPO 4K, SISTEMA AF DE 9 UNO 1 
PONTOS; DUAL PIXEL CMOS AF, ISO 100-25600, ATE 5 QPS 
DE DISPARO, WI-Fl E BLUETOOTH INTEGRADOS, LENTE EF-
S 18-55MM F/4-5.6 IS STM. 
MICROFONE SEM FIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DUPLO - 

4 COR: PRETO; RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ 15KHZ; - 
SISTEMA DE MÃO; POSSUIR 2 FREQUÊNCIA FIXA UHF, TIPO 

2 UNO 1 

3.799,00 

VALOR VALOR 
UNIT TOTAL 

R$ R$ 
18.995,00 

R$ R$ 3.293,60 3.293,60 

R$ R$ 4.757,40 4.757,40 

R$ UNO 2 R$ 3.300,00 1.650,00 
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DINÂMICO, RECEPTOR SEM FIO COM 2 ANTENAS DE 
RECEPÇÃO; SAÍDA DE AUDIO BALANCEADA XLR E NÃO 
BALANCEADA P10; ALCANCE MÉDIO: 100METROS; RELAÇÃO 
SINAL - RUÍDO: 98DB, T.H.D.: <0,1%; FAIXA DE PORTADORA 
DE RF: 614 - 806MHZ; SENSIBILIDADE 109 A 12DB. 
ACOMPANHAR: 1X RECEPTOR SEM FIO COM 2 ANTENAS, 2 
MICROFONES DE MAO COM FUNCIONAMENTO COM 2 
PILHAS AA, 1X CABO P10, 1XFONTE DE ENERGIA BIVOLT, 
1XMANUAL DE INSTRUÇÕES, 1XCERTIFICADO DE GARANTIA 
E CASE PARA TRANSPORTE. POSSUIR CERTIFICAÇÃO 
ANATEL. GARANTIA DE 12 MESES. GARANTIA DO 
FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS 
DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM 
QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO, POR 1 
ANO. 
PROJETOR DATA SHOW - ESPECIFICAÇÕES MiNIMAS: 
MULTIMIDIA COM ALTO FALANTES EMBUTIOS E POSSUIR 
ENTRADA DE 3.5MM DE AUDIO, LUMINOSIDADE MINIMA 
6.500 LUMENS. CONTRASTE: 10.000:1; RESOLUÇÃO: 
1920X1080(WXGA);FORMATO DE TELA; 4:3 / 16:9; 
TECNOLOGIA DE PROJEÇÃO: LCD; 16 MILHÕES DE CORES 
OU SUPERIOR; TELA: 4:3 16:9; 
LÂMPADA: LED COM VIDA ÚTIL NO MINIMO 45.000 HORAS; 
CONEXÕES: 2X HDMI, AV E USB; TAMANHO DA PROJEÇÃO: 
ATÉ 250 POLEGADAS; AJUDESTE DE FOCO: MANUAL; 
ACOMPANHA ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, CABO DE 
FORÇA, CABO DE AUDIO E VIDEO, E MANUAL DE 
INSTRUÇÕES; 0 IDIOMA DO MENU DEVERA SER MULTI 
IDIOMAS, INCLUINDO EM PORTUGUÊS-BRASIL; POSSUIR 
ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO 
DE 12 (DOZE) MESES. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 
(DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO 
ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA 
AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA 
ESTA ADMINISTRAÇÃO, POR 1 ANO. 
REFLETOR DE LED 400W HOLOFOTE PROVA D'ÁGUA FRIO 
BIVOLT 6500K ALTA POTÊNCIA PAVILHÃO BLINDADO 
NOTEBOOK - ESPECIFICAÇÕES MiNIMAS: PROCESSADOR: 6 
NÚCLEOS, 8 THREADS, 3.30 GHZ (FREQUÊNCIA TURBO ATÉ 
4.40 GHZ) E 10MB CACHE; UNIDADE DE DISCO SSD COM 
CAPACIDADE MINIMA DE 240GB, COM INTERFACE PCI-
EXPRESS M2; MEMÓRIA RAM TIPO DDR4 COM NO MINIMO 
4(QUATRO) GBYTE DE 3200MHZ, POSSUIR NO MINIMO 2 
(DOIS) SLOTS DE MEMÓRIA DDR4 COM SUPORTE PARA 
EXPANSÃO PARA ATÉ 64 (SESSENTA E QUATRO) GBYTE 
COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA 
DUAL CHANNEL; TELA DE LED WIDESCREEN DE NO MINIMO 
DE 14 POLEGADAS COM RESOLUÇÃO FULL HD (1920X1080), 

7 COM ANGULO DE ABERTURA DE 180 GRAUS; COM WEB UND 2 
CAMERA HD 720P; PLACA MÃE COM PELO MENOS 2 PORTA 
USB 3.2 E 1 PORTA USB-C 3.2, 1 PORTA HDMI 2.0, 1X RJ-45 
GIGABIT, 1X COMBO MIC-IN/LINE-OUT (MICROFONE/FONE 
DE OUVIDO), 1X DC-IN (FONTE); AUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO 
(HD) INTEGRADO MICROFONE E DOIS ALTO-FALANTES 
EMBUTIDOS; PROCESSAMENTO DE VIDEO HD INTEGRADO; 
REDE 10/100/1000 MBPS, GIGABIT ETHERNET; REDE SEM 
FIO IEEE 802.11 E BLUETOOTH 5.0; POSSUIR SISTEMA 
OPERACIONAL INSTALADO; LEITOR DE CARTÃO MICRO SD, 
SDHC E SDXC; TECLADO PORTUGUÊS-BRASIL 88 TECLAS; 
MOUSE TOUCHPAD INTEGRADO COM SUPORTE MULTI-

UND 

UND 

1 
R$ R$ 3.100,00 

3.100,00 

8 R$ 744,04 R$ 5.952,32 

R$ 
5.800,00 

R$ 
11.600,00 

Av ido Presidente Castelo Bronco, 5100, Centro, CEP - 62880-060 

CNPJ: 23.555.196/0001-86 
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TOUCH E BOTÕES INTEGRADOS; BATERIA DE LITI-ION 
REMOVIVEL DE NO MINIMO 4900MAH DE NO MiNIMO 3 
CÉLULAS; SER ULTRAFINO COM NO MÁXIMO 1600GRAMAS; 
DEVE POSSUIR OS SEGUINTES CERTIFICADOS E ITENS DE 
SEGURANÇA: ROHS, 
DMI,ABERTURAPARATRAVATIPOKENSINGTON, LEITOR DE 
IMPRESSÕES DIGITAIS TIPO TOUCH, CHIP TPM 2.0 
INTEGRADO,. POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. GARANTIA 
DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS 
DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM 
QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO, POR 1 
ANO. 
AR CONDICIONADO 24.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES 
MÍNIMAS: TIPO SPLIT; CAPACIDADE DE 
REFRIGERAÇÃO:24000BTU/H;POTENCIA MAXIMA: 2168W; 
ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE 
REFRIGERAÇÃO (AMPERES)13,6; VAZÃO DE AR (M3/H)1101; 
GAS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA 
(INMETRO): A; POSSUIR SERPENTINA COM TUBO DE 
COBRE; UTILIZAR GAS ECOLÓGICO R410A; TIPO DO 
CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO 
COMPRESSOR: ROTATIVO INVERTER; CONTROLE DA 
DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA 
BAIXO)AUTOMATICO;NIVELDERUIDOINTERNO:51DB/A; NÍVEL 
DE RUÍDO EXTERNO: 56DB/A; COR DA EVAPORADORA: 

8 BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; DISPLAY UND 5 
COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO 
APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE 
MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE 
TEMPERATURA; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO E TIMER; 
CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO 
AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR 
MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM 
TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; 
GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARA 
OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO 
COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA 
ADMINISTRAÇÃO. 
TELA DE PROJEÇÃO PLANA RETRÁTIL, ACIONAMENTO POR 
CONTROLE REMOTO E MANUAL, COM ACEITE DE 
PROJEÇÃO FULL HD, 133", 16:9, DIMENSÕES APROXIMADAS 
DA AREA VISUAL DE PROJEÇÃO 2,94M X 1,66M, COM CAIXA 

9 MOTORIZADA DE DIMENSÕES APROXIMADAS 0,10M X 0,10M UND 1 
X 3,30M, MOTOR ELÉTRICO TUBULAR, 220V, COM AJUSTES 
DE PARADA, COMEÇO E FIM DE CURSO, PELÍCULA VINÍLICA 
TENSIONADA, ALTO CONTRASTE, COR BRANCA COM 
BORDAS PRETAS E VERSO PRETO. 
VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM - ESPECIFICAÇÕES 
MiNIMAS: DESIGN MODERNO, COM PE SENDO BASE 
REDONDA COM SAPATAS ESTABILZIADORAS, 3 
VELOCIDADES, MODELO: COLUNA COM ALTURA MINIMA DE 
120CM E MÁXIMO 175CM; COR: PRETO, OSCILANTE PARA 

10 DIREITA E ESQUERDA; GRADES EM KO TRATADO UND 4 R$ 345,00 R$ 1.380,00 

PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM PROTETOR 
TÉRMICO, HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO; POSSUIR 
MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MINIMA DE 145 W; 
SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; 
GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES 

R$ 
4.470,00 

R$ 
22.350,00 

R$ R$ 2.899,00 
2.899,00 

Avenida Presidente Castelo Branco, 5100, Centro, CEP - 62880-060 

CNPJ: 23.555.196/0001-86 
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COMASSISTENCIATÉCNICAPRESTADA NO ESTADO DO 
CEARA OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA 
AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA 
ESTA ADMINISTRAÇÃO. 
TATAME: MATERIAL: E.V.A, COMPRIMENTO PLACA: 1 M, 
LARGURA PLACA: 1 M, ESPESSURA PLACA: 30 MM, 11  CARACTER1STICAS ADICIONAIS: PELÍCULA TEXTURIZADA E UND

SILICONADA 
MESA DE SOM AMPLIFICADORA COM 12 CANAIS - CANAIS: 
12 CANAIS ENTRADAS: 16: ENTRADAS MONO/ESTÉREO: 4/4 
+ 12 CANAIS EQUALIZAÇÃO: - COMPRESSORES DE ESTÚDIO 
COM UM ÚNICO POTENCLÔMETRO EM TODOS OS CANAIS 
MONO - EQS DE 3 BANDAS ESTILO BRITÂNICO 
NEOCLÁSSICO PARA UM SOM MAIS REAL EQ DE CANAL 
MONO: 3-BANDAS; EFEITOS: - NOVO PROCESSADOR DE 
EFEITOS PARA ESTÚDIOS COM 16 PRESETS EDITÁVEIS 
INCLUINDO REVERB, CHORUS, FLANGER, DELAY, PITCH 
SHIFTER, MULTI-EFEITOS, FUNÇÃO TAP E CONFIGURAÇÃO 
DE PARÂMETROS DO USUÁRIO ARMAZENÁVEIS - PRESETS 
DO PROCESSADOR FX: 16 SAÍDA: INTERFACE/SAÍDA USB: 2-
ENTRADAS/2-SAÍDAS TENSÃO: (100 - 240 V-), SOM LIVRE DE 
RUÍDOS, RESPOSTA TRANSIENTE SUPERIOR E BAIXO 
CONSUMO DE ENERGIA. FONTE: FONTE DE ENERGIA FULL-
RANGE PARA MAIOR FLEXIBILIDADE - MIXER ANALÓGICO 
DE BAIXÍSSIMO RUÍDO E GRANDE HEADROOM; - PRÉ-
AMPLIFICADORES PARA MICROFONE DE ALTÍSSIMO 
DESEMPENHO XENYX COMPARÁVEIS A PRÉ-

12 AMPLIFICADORES DE RENOME; - INTERFACE ESTÉREO DE UND 
AUDIO/USB EMBUTIDA PARA CONEXÃO DIRETA COM 0 SEU 
COMPUTADOR. GRAVAÇÃO DE AUDIO LIVRE, SOFTWARE DE 
EDIÇÃO E PODCAST E MAIS DE 150 PLUG-INS DE 
FEITO/INSTRUMENTOS E DRIVER DE BAIXA LATENCIA JA 
INCLUSOS; SOFTWARE DE PRODUÇÃO MUSICAL 
BEHRINGER COMPACT XT2.5; - REVOLUTIONARY ENERGY 
JA INCLUSO COM SEQUENCIADOR AUDIO/MIDI QUE 
CARREGA QUASE INSTANTANEAMENTE EM TODAS AS 
PLATAFORMAS DE COMPUTADORES; - LEDS DE PICO EM 
TODOS OS CANAIS; - SAÍDA MASTER BALANCEADAS COM 
CONECTORES XLR BANHADOS A OURO; - SAÍDAS DE 
FONE/CTRL ROOM COM MATRIZ DE FONTE MULTI-
ENTRADA; - POTENCIÔMETROS DE 60-MM COM PRECISÃO 
LOGARÍTMICA E CONTROLES ROTATÓRIOS; - PADRÃO DE 
INSTALAÇÃO EM RACKS PARA MAIOR FLEXIBILIDADE DE 
INSTALAÇÃO; - BUSES MIX: 2/2; PRÉ-AMPLIFICADORES 
XENYX PARA MICROFONES: 6; - CANAL DE ENVIO EFEITO 
MON/FX: 1/1; - RETORNOS DE EFEITOS: 2 ESTÉREO; - 
MEDIDORES EM LED: 12-LED. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES. 
APARELHO CELULAR COM A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO 
MiNIMA: ARMAZENAMENTO INTERNO DE 128 GB, MEMÓRIA 
RAM DE 4 GB, RECEBER 2 CHIPS, TELA DE 6,7", RESOLUÇÃO 

13 

14 

DA CAMERA TRASEIRA DE 50MP + 2MP, RESOLUÇÃO DA 
CAMERA FRONTAL DE 8MP, CAPACIDADE DA BATERIA DE 
5000MAH. 
ARMÁRIO DE Ago DE 2 PORTAS ESPECIFICAÇÕES 
MiNIMAS: TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS. MEDIDAS: 
200CM ALTURA X0,84CM LARGURA X 0,42CM 
PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. SER 
CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 NORMALIZADA 
LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS 
E PORTAS; POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA 
ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E 

R$ 50 R$ 363,50 18.175,00 

1 R$ R$ 3.645,39 3.645,39 

UND 1 R$ 
1.244,50 R$ 1.244,50 

UND 4 R$ 
1.250,00 R$ 5.000,00 

Avenida Presidente Castelo Branco, 5100, Centro, CEP - 62880-060 
CNPJ: 23.555.196/0001-86 
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PINO ANELADO ANELADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA 
CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM 
TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL; 
DEVEM SER PINTADAS COM TRATAMENTO ANTI-
CORROSIVO POR UM PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA E 
PINTURA ELETROSTÁTICA A Pb (TINTA HIBRIDA) COM 
CAMADA DE 30 A 40 MiCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 
240 °C NA COR CINZA; POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO 
ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM 
ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR 
CINZA;POSSUIR4PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM 
OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 
MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, 
AMBAS COM REFORÇOS EM "bMEGA" NA HORIZONTAL EM 
CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 
DOBRAS; POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS 
EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO 
FIXADO AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE 4 BUCHAS COM ROSCA 
INTERNA E 12 PARAFUSOS DE 13MM; PRODUTO MONTÁVEL 
ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA; 
ESSE PRODUTO DEVE SER MONTÁVEL UTILIZANDO 
SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS 
EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO 
NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. 
MESA COM DUAS GAVETAS ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: 
MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM COM 
VARIAÇÃO DE +/- 5%. NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO 
MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO 
EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO 
INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO 
COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM 
PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR 
GAVETEIRO AÉREO COM 2 GAVETAS MEDINDO (A X LX P) 
200MMX290MMX375MMCOM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. 
ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA 

15 UND 3 R$ 849,00 R$ 2.547,00 
CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTIJAO, E 
LINGUETA; POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM 
POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PE FIXO 
CONFECCIONADO EM MOP REVESTIDO POR AMBAS AS 
FACES NA COR CINZA, E ENTRE 
ELASALMOFADAEMMDPDE15MM NA MESMA COR DO 
TAMPO, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE 
(5MM)DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM DE 
ALTURA, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX 
COM CASTANHAS DE 15MM E PINOS 6MM COM ROSCA 
SOBERBA. 
VASILHAME DE BOTIJA0 DE GAS, MATERIAL CHAPA Ay:), 
COM CAPACIDADE PARA 13KG DE GLP (GÁS LIQUEFEITO DE 
PETRÓLEO). FABRICADO SEGUNDO NORMA NBR 8460 DA 

16 ABNT. POSSUI DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE EM CASO UND 1 R$ 133,00 R$ 133,00 
DE AUMENTO DA PRESSÃO INTERNA LIBERA 0 GLP 
IMPEDINDO QUE OCORRA UMA EXPLOSÃO DO VASILHAME. 
BOTIJA0 VAZIO. 
ESCADA FIVRA DE VIDRO - ALTURA: 2,60 M, QUANTIDADE 

17 
DEGRAUS: 8 UM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO 
TESOURA, DUPLO ACESSO, PÉS ANTIDERRAPANTES, 

UND 1 
R$ 

1.125,00
R$ 1.125,00 

CAPACIDADE: 110 KG 
CADEIRA TIPO CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM 

18 
BRAÇO - ESPECIFICAÇÕES MiNIMAS: ESTRUTURA 
RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% 

UND 120 R$ 90,00 
R$ 

10.800,00 
VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE. SER ADITIVADO COM ANTI-

Avenida Presidente Castelo Branco, 5100, Centro, CEP - 62880-060 

CNPJ: 23.555.146/0001-86 
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UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES; POSSUIR DESIGN 
MODERNO E CONFORTÁVEL. SUPORTA PESO DE ATE 120 
KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 88 X 40 X 39 
CM. 
TV LED 43 POLEGADAS SMART - ESPECIFICAÇÕES 
MÍNIMAS:TELA LED, FORMATO TELA: 16:9, ÂNGULO DE 
VISÃO: 178 X 178; AUDIO: POTÊNCIA DE ACÍDIO MINIMA: 20W 
RMS; BRILHO: 256 CD/M2 OU SUPERIOR; POSSUIR 
PROCESSADOR QUAD CORE DE NO MINIMO 1 GHZ; 
POSSUIR DOLBY AUDIO, WIRELESS E MEDIACAST; 
CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, WIFI INTEGRADO; 
TAMANHO DA TELA: 42 POLEGADAS OU SUPERIOR; 
IMAGEM: RESOLUÇÃO MINIMA: 1920 X 1080 FULL HD; 
SISTEMA DE CORES: PAL-M, PAL-N, NTSC; IDIOMAS: 

19 PORTUGUÊS E INGLÊS; CONEXÕES: - ENTRADA AUDIO E UND 1 
VIDEO: 1X, ENTRADA USB 2.0: 1X OU MAIS, ENTRADAS 
HDMI: 3 OU MAIS, ENTRADA S/PDIF: 1X, ENTRADA RF 
(DIGITAL E ANALÓGICO): 1X ENTRADA RJ 45 (LAN): 1X; 
COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE; CABO 
DE ALIMENTAÇÃO; ACOMPANHAR CONTROLE REMOTO 
COM BOTÕES ACESSIVEIS; ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC 50-
60HZ; ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO 
CEARA OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA 
AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA 
ESTA ADMINISTRAÇÃO. 
CAMA ELÁSTICA - MATERIAL ARMAÇÃO: METAL, MATERIAL 
COBERTURA: LONA, MATERIAL REDE PROTEÇÃO: 
POLIÉSTER, FORMATO: REDONDO, DIÂMETRO: 2,70 M, 
LARGURA: NÃO APLICÁVEL M, COMPRIMENTO: NÃO 

20 APLICÁVEL M, ALTURA: 60 CM, RESISTÊNCIA: 250 KG, UND 1 
TRATAMENTO SUPERFICIAL MOLA: GALVANIZADO, 
ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA ELETROSTÁTICA, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM POSTES E REDE 
LATERAL 
TABLET ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: TABLET TELA DE 
RETINA MULTI-TOUCH DE NO MINIMO 10,2 POLEGADAS (NA 
DIAGONAL) RETROILUMINADA POR LED, POSSUIR 
TECNOLOGIA IPS RESOLUÇÃO DE NO MINIMO 2160 X 1620 
PIXELS A 264 PPP 500 NITS DE BRILHO; POSSUIR 
REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPRESSÕES DIGITAIS E 
OLEOSIDADE; CHIP (PROCESSADOR) DEVERÁ POSSUIR 
ARQUITETURA DE NO MINIMO 64 BITS; POSSUIR CAMERA 
TRASEIRA DE NO MINIMO 8 (OITO) MEGAPIXELS SENDO 
HDR, FOCO AUTOMÁTICO ESTABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE 
IMAGEM E FORNTAL DE NO MINIMO 1,2 MEGAPIXELS COM 21 UND FLASH RETINA, HDR E DETECÇÃO DE ROSTO E CORPO; 
GRAVAÇÃO DE VIDEO EM HD 1080P; POSSUIR ALTO 
FALANTES ESTÉREO E MICROFONE PARA CHAMADAS E 
GRAVÇÃO DE VIDEO E AúD10; POSSUI CONEXÃO WIFI 
802.11 E DADOS PARA LIGAÇÃO VIA OPERADORA LIVRE E 
BLUETOOTH 4.2; POSSUIR BATERIA INTERNA 
RECARREGÁVEL DE POLÍMERO DE LiTIO COM CAPACIDADE 
MINIMA DE 32,4 WATTS/HORA; POSSUIR SISTEMA 
OPERACIONAL INSTALADO; DEVERÁ ACOMPANHAR 1 CABO 
USB E 1 ADAPTADOR DE ENERGIA USB. GARANTIA TOTAL 
DE 12 MESES (SOMANDO A DO VENDEDOR E FABRICANTE). 
CAFETEIRA ELETRICA - MATERIAL: PLÁSTICO ABS, 

22 APLICAÇÃO: CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES, UND 1 R$ 170,45 R$ 170,45 
CAPACIDADE: 1,2 L, VOLTAGEM: 220 V, POTÊNCIA: 950 W 

23 CORTADOR DE GRAMA ELÉTRICO - TIPO MOTOR: UND 1 

R$ R$ 1.482,45 1.482,45 

R$ R$ 1.380,00 1.380,00 

R$ 2 1.500,00 R$ 3.000,00 

R$ R$ 1.750,00 

Avenida Presidente Castelo Branco, 5100, Centro, CEP - 62880-060 
CNPJ: 23,555.196/0001-86 
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ELÉTRICO, POTÊNCIA MOTOR: 1.300 W, MATERIAL LAMINA: 
AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 220V, REGULAGEM 
DE ALTURA, RECOLHEDOR TRASEIRO 
PISCINA DE BOLINHAS 1,50M X 1,50M - 
REVESTIMENTO: PRODUZIDO COM BAGUM, 
ESTRUTURA: FABRICADA EM AÇO GALVANIZADO, 
COLUNAS: REVESTIDAS COM ISOTUBOS BLINDADOS DE 
ALTO IMPACTO, LATERAL: MULTICOLORIDA, LATERAIS: 4 

24 LATERAIS DE MADEIRA REVESTIDA DE ESPUMA, R$  RECOBERTA COM UMA CAPA DE BAGUM. POSSUEM UND 1 1.274,00 R$ 1.274,00

"PEZINHOS" PARA A LONA NÃO ENTRAR EM CONTATO COM 
O CHÃO. 
TOLDO: FEITO DE LONA COLORIDA XP50 E UM REFORÇO 
INTERNO PARA NÃO RASGAR NO PROCESSO DE 
MONTAGEM E DESMONTAGEM, BOLINHAS: 1.500 BOLINHAS. 
COMPUTADOR DE PORTE MÉDIO - (ESTAÇÃO DE 
TRABALHO) QUE ATENDA AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES 
MINIMAS: CORE 17, 12' GERAÇÃO, FREQUÊNCIA DE 
PROCESSAMENTO DE 2,5 GHZ E 4,4 GHZ MAX TURBO, SSD 
DE 512 GB, 16 GB DE MEMÓRIA COM A POSSIBILIDADE DE 
EXPANSÃO PARA ATE 32 GB, PLACA DE REDE GIGABIT 
10/100/1000, PLACA WIRELESS TECNOLOGIA AC, PLACA MÃE 
MICRO ATX QUE PERMITA CONECTAR E GERENCIAR 
UNIDADES DE DISCOS RÍGIDOS, UNIDADES DE MÍDIAS 
ÓPTICAS, E OUTROS DISPOSITIVOS QUE POSSAM VIR A 
SER INSTALADOS, 4 INTERFACES USBS, INTERFACE PARA 
CONEXÃO DE AUDIO/MICROFONE, INTERFACE VGA/HDMI, R$ 

25 UND 1 R$ 9.148,75 
GABINETE TORRE PRETO COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 9.148,75 
250W, TECLADO PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS 
CARACTERES DA LINGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "Q", 104 
TECLAS, MOUSE USB 2.0, GUIA DE INSTALAÇÃO, LICENÇA 
ORIGINAL WINDOWS 11 PROFISSIONAL INSTALADA, 
GARANTIA DE 1 (UM) ANO, MONITOR LED DE 21 POLEGADAS 
WINDESCREEN, TELA ANTIREFLEXIVA, RESOLUÇÃO 
1920X1080 FULL HD, 60 HZ, CONTRASTE 5.000.000: 1, 
BRILHO (CD/M2) DE 250, TEMPO DE RESPOSTA DE ATE 5MS, 
COM CONEXÃO HDMI, VGA, BASE AJUSTÁVEL PIVOT 90 
GRAUS ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO CERTIFICADO 
EPEAT GOLD CE, ROHS E REGISTRO INMETRO, COR PRETO. 
CARRINHO DE MAO - COM CAÇAMBA RASA METÁLICA 26 UND 1 R$ 236,62 R$ 236,62 
AZUL/PRETO 50L, BRAÇO METÁLICO E PNEU MACIÇO. 
EXTINTOR PO ABC 6 KG - ACOMPANHA SUPORTE DE 

27 UND 4 R$ 297,90 R$ 1.191,60 
PAREDE E DE PISO (TRIPE) E PLACA FOTOLUMINESCENTE 
ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS ESPECIFICAÇÕES 
MiNIMAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE KO COM DOBRAS 
DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES) E 
TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 
DOBRAS PERPENDICULARES 90°); AS 04 COLUNAS 
CONFECCIONADAS EM CHAPA DE KO (0,90MM) MEDINDO 
2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM 
COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA 

28 POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS UND 4 R$ 432,00 R$ 1.728,00 
EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ()MEGA NA PARTE 
INTERNA DAS PRATELEIRAS MEDINDO 13 X 50 X 900MM 
COM 4 DOBRAS; ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS 
SEXTAVADAS ZINCADAS DE 1/4 X 1/2; ACOMPANHAR PÉS 
TIPO SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO RESISTENTE 
COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS 
COLUNAS. ACABAMENTO DA ESTANTE (COLUNA E 
PRATELEIRAS) DEVE SER PINTADO COM PINTURA 

1.750,00 

Avenida Presidente Castelo Branco, 5100, Centro. CEP - 62880-060 

CNPJ: 23.555.196/0001-86 
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ELETROSTÁTICA LIQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR 
CINZA; DIMENSÕES: ALT - 2000MM LARG. 920MM PROF. 
300MM. 
MAQUINA LAVAR ROUPA - TIPO: AUTOMÁTICA, 
CAPACIDADE: 30 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 

29 FUNÇÕES LAVAR E CENTRIFUGAR, CONTROLES DE UND 
PROGRAMA, VOLTAGEM: 220/V, MATERIAL GABINETE: AÇO 
COM PINTURA EPDXI, MATERIAL CESTO: AÇO INOXIDÁVEL 
FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 
BAIXA PRESSÃO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO 
CARBONO ESPECIAL PINTURA ELETROSTÁTICA; SEIS 
GRELHAS EM AÇO CARBONO REFORÇADO MEDINDO NO 
MINIMO 300 X 300 MM; POSSUIR GRELHAS 30X30 CM EM 
FERRO FUNDIDO E QUEIMADORES DUPLOS COM DIÂMETRO 
DE NO MINIMO 150MM A GÁS EM FERRO FUNDIDO EXTRA 
REFORÇADO, DESMONTÁVEIS PARA LIMPEZA; REGISTROS 
CROMADOS EM AÇO COM VÁLVULAS DE GÁS PARA AJUSTE 
DA CHAMA, ALTO OU BAIXO, COM DUPLO COMANDO E 
CONTROLE 
INDIVIDUALDECHAMASATRAVESDEACENDIMENTO MANUAL; 
BANDEJAS COLETORAS DE RESÍDUOS, PAINEL DE 

30 COMANDO EM AÇO INOXIDÁVEL; MANÍPULOS EM UND 
BAQUELITE INDIVIDUAIS PARA COROA E CACHIMBO COM 
AJUSTE GRADUAL DE CHAMA; ESTRUTURA SUPERIOR E 
INFERIOR EM PERFIL DE 70MM COM PRATELEIRA 
GRADEADA E MONTANTES ESTRUTURAIS EM AV); PÉS 
COM SAPATAS EM POLIAMIDA 6.0 (NYLON); ALIMENTAÇÃO 
DE GAS NATURAL OU GLP (COM FORME REQUERIDO) 
ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO EM AÇO INTERLIGADO AOS 
QUEIMADORES E REGISTROS DE COMANDO PRESSÃO DO 
GAS: GLP: 285MMCA/ GN: 200MMCA; COR: PRETO GARANTIA 
DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS 
DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM 
QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. 
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 04 LITROS ESPECIFICAÇÕES 
MiNIMAS: CAPCIDADE DO COPO: 04 (QUATRO) LITROS; 
ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM KO 
INOXIDÁVEL, MOTOR COM POTÊNCIA MINIMA DE 650W, 
ROTAÇÃO 3.500 RPM; COPO COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE 
DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM KO 
INOX ESCOVADO, COM ALÇA, COM ACABAMENTO 
PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM 
SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS 
PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E 
RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ; TAMPA DE 
BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA (PARA BOA VEDAÇÃO 
JUNTO AO COPO) E UMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA 
ADIÇÃO DE INGREDIENTES; POSSUIR CHAVE LIGA E 
DESLIGA INDIVIDUAL; VOLTAGEM: 220 V; CERTIFICADO 
PELO INMETRO E DE ACORDO COM A NR 12 GARANTIA DO 
FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS 
DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM 
QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. 
PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADO, COM 
CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, COMPROBATÓRIOS DE 

2 
CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. 

3 CAPACIDADE: ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA: 
2,2LITROS. FORNECE ATE 3,8 LITROS/HORA DE ÁGUA 
GELADA ATENDIMENTO: MINIMO DE 20 PESSOAS; 

31 

1 

1 

R$ R$ 
39.900,00 39.900,00 

R$ 
R$ 1.694,13 

1.694,13 

UND 1 R$ 990,00 R$ 990,00 

R$ 
UND 2 R$ 2.468,00 

1.234,00 

Avenida Presidente Castelo Bronco, 5100, Centro, CEP - 62880-060 
CNPJ: 23.555.196/0001-86 
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CARACTERÍSTICAS GERAIS: CONSTITUÍDO DE: SISTEMA DE 
TRATAMENTO ATRAVÉS DE ELEMENTOS FILTRANTES QUE 
REMOVEM OSPARTICULADOS DA ÁGUA E 0 CLORO LIVRE. 
COMPRESSOR INTERNO COM GAS REFRIGERANTE 
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. BOTÕES DE 
ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO FLUXO CONTÍNUO, 
COM REGULAGEM PARA DIFERENTES NÍVEIS DE 
TEMPERATURA (NATURAL, FRESCA OU GELADA) OU 
TORNEIRA. BICA TELESCÓPICA OU AJUSTÁVEL PARA 
RECIPIENTES DE DIVERSOS TAMANHOS; CÂMARA 
VERTICAL DE FILTRAGEM E PURIFICAÇÃO. BANDEJA DE 
ÁGUA REMOVÍVEL PAINEL FRONTAL EM PLÁSTICO ABS DE 
ALTA RESISTÊNCIA COM PROTEÇÃO UV. FILTRO COM 7 
ESTÁGIOS DE PURIFICAÇÃO; PRODUTO DE CERTIFICAÇÃO 
COMPULSÓRIA, 0 EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR SELOS 
INMETRO, COMPROBATÓRIOS DE CONFORMIDADE COM A 
LEGISLAÇÃO VIGENTE, INCLUSIVE,COM EFICIÊNCIA 
BACTERIOLÓGICA "APROVADO". 0 GÁS A SER UTILIZADO 
NO PROCESSO DE REFRIGERAÇÃO NÃO PODERÁ SER 
PREJUDICIAL À CAMADA DE OZÔNIO, CONFORME 
PROTOCOLO DE MONTREAL DE 1987; DECRETO FEDERAL 
N° 99.280 DE 07/06/90, RESOLUÇÃO CONAMA N° 13 DE 1995, 
DECRETO ESTADUAL N°41.269 DE 10/03/97 E RESOLUÇÃO 
CONAMA N° 267 DE 2000. É DESEJAVEL E PREFERENCIAL 
QUE 0 GAS REFRIGERANTE TENHA BAIXO ÍNDICE GWP 
("GLOBAL WARMING POTENTIAL" - POTENCIAL DE 
AQUECIMENTO GLOBAL), CONFORME 0 PROTOCOLO DE 
KYOTO DE 1997 E DECRETO FEDERAL N° 5445 DE 12/05/05, 
DEVENDO NESTA OPÇÃO UTILIZAR 0 GAS REFRIGERANTE 
"R600A". DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, 
PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A 
CORRENTE DE OPERAÇÃO, ESTANDO DE ACORDO COM A 
DETERMINAÇÃO DA PORTARIA INMETRO N° 185, DE 21 DE 
JULHO DE 2000, QUE DETERMINA A OBRIGATORIEDADE DE 
TODOS OS PRODUTOS ELETROELETRONICOS SE 
ADAPTAREM AO NOVO PADRÃO DE PLUGUES E TOMADAS 
NBR 14136, A PARTIR DE 1° DE JANEIRO DE 2010. 
REFRIGERADOR/GELADEIRA 2 PORTAS ESPECIFICAÇÕES 
MiNIMAS: TIPO DE DEGELO: FROST FREE; QUANTIDADE DE 
PORTAS: 2; CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO 
REFRIGERADOR: 280LITROS OU SUPERIOR; CAPACIDADE 
ARMAZENAGEM DO FREEZER: 90 LITROS OU SUPERIOR; 
CAPACIDADE ARMAZENAGEM TOTAL: 370LITROS OU 
SUPERIOR; PRATELEIRAS: 3 PRATELEIRAS DE VIDRO, 
SENDO 1 DOBRÁVEL; BANDEJAS: 1 BANDEJA DESLIZANTE; 

33 CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO: ELETRÔNICO; UND 1 
PORTA OVOS: 2 X 6 OVOS; GAVETAS: 1 GAVETA LEGUMES; 
ILUMINAÇÃO: LED; FORMA DE GELO; PÉS: REGULÁVEIS; 
PUXADORES: 2 FABRICADO EM METAL; EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA: A; TENSÃO: 220V; GARANTIA DO FABRICANTE: 
12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA 
NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 
PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS 
PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. 
TV LED 60 POLEGADAS SMART - ESPECIFICAÇÕES 
MINIMAS:TELA LED, FORMATO TELA: 16:9, ANGULO DE 
VISÃO: 178 X 178; AUDIO: POTÊNCIA DE AÚDIO MINIMA: 20W 

34 RMS; BRILHO: 256 CD/M2 OU SUPERIOR; POSSUIR UND 1 
PROCESSADOR QUAD CORE DE NO MiNIMO 1 GHZ; 
POSSUIR DOLBY AUDIO, WIRELESS E MEDIACAST; 
CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, WIFI INTEGRADO; 

R$ R$ 3.000,00 3.000,00 

R$ R$ 3.249,99 3.249,99 
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